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浅谈特大跨径桥梁工程专项质量检验评定
标准编制中需要注意的几个问题
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［摘要］　以枟泰州长江公路大桥工程专项质量检验评定标准枠编制为背景，介绍了特大跨径桥梁工程专项检
验评定标准编制中需要注意的几个问题，提出针对这些问题的理解和体会，为今后特大跨径桥梁工程专项检
验评定标准编制提供借鉴。
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1　前言
泰州长江公路大桥（以下简称泰州大桥）为国

家审批项目，全长约 ６２．０８８ ｋｍ。 泰州大桥工程规
模大、设计标准高、桥型结构受力复杂、科技含量高、
施工技术难度大。 其中，跨江主桥采用三塔双跨钢
箱梁悬索桥，双跨跨径均为 １ ０８０ ｍ，该桥型在特大
跨径桥梁中为世界首创，尚无工程实例。

遵照交通部现行枟公路工程质量检验评定标
准枠（ＪＴＧ Ｆ８０／１ －２００４） ［１］ “总则”中的精神（“对特
大桥梁、特长隧道、特殊地区，或采用新材料、新结
构、新工艺的工程，在本标准中缺乏适宜的技术规定
时，在确保工程质量的前提下，可参照相关标准或按
照实际情况制定相应的技术标准，并按规定报主管
部门批准”），江苏省长江公路大桥建设指挥部联合
江苏省交通厅工程质量监督站编制了枟泰州长江公
路大桥工程专项质量检验评定标准枠 ［２］ ，该专项标
准已经得到有关部门批准，在泰州大桥中使用，有力
地促进了工程建设。

本次专项质量检验评定标准编制的主要依据为

枟公路工程质量检验评定标准枠 （ ＪＴＧ Ｆ８０／１ －２００４，
以下简称“部标”）、泰州大桥设计文件、工程施工标
段合同中的有关技术规范、国家及其他部门有关技

术规范、泰州大桥特殊结构的专项研究等。 同时，参
考了国内同类型桥梁检评标准，多方面吸取了国内
有关专家和加工制造企业的意见和建议。
2　工程单元划分

工程单元划分是进行质量评定的基础，“部标”在
其一般规定中对单位、分部、分项工程进行了定义，并
在其附录 Ａ中列出了特大跨径桥梁工程单元划分的参
照用表。 具体到每个单独的特大跨径桥梁工程（如：泰
州大桥）的工程单元划分，在遵照“部标”规定、领会其
单元划分参考用表精神的同时，一定要在考虑工程自
身的特殊性，结合工程构造，兼顾标段划分情况的前提
下进行制定。 所划分的单位工程既要包含工程的全部
内容，也要给施工、监理单位提供较好的操作性。 同时
注意标段之间的划分，避免彼此之间的真空和重叠地
带，必要时可以制定子单位工程或者子分部工程，以便
于整个工程的分解。 另外，对于由分次建造构成的结
构物，在将其每次建造划为一个分项工程的同时，还要
单独制定一个整体的分项工程表，避免可能出现的各
节段均合格整体却不合格的情况出现。 依据以上原
则，泰州大桥专项标准共划分为 １９ 个单位工程，３４ 个
分部工程，６５ 类分项工程。 表 １ 为泰州大桥 Ｃ０１ 标段
的工程划分情况。
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　　 表 1　C01标工程单元划分表
Table 1　Dividing unit of C01 bid section engineering project

　单位工程 分部工程 　　　　　　　分项工程

北锚碇 锚碇基础倡
首节钢沉井制作倡，首节钢沉井混凝土浇筑倡，混凝土沉井分层钢筋制作安装， 混
凝土沉井分层混凝土浇筑倡，沉井下沉到位倡，沉井封底混凝土浇筑倡，沉井井孔
内混凝土分层填充，顶板钢筋制作安装，顶板混凝土浇筑倡

锚碇锚体倡 锚碇锚体分块钢筋制作安装， 锚碇锚体分块混凝土浇筑倡，锚碇锚体整体倡，锚碇
锚固系统制作倡，锚固系统安装倡，上下游预应锚索张拉倡

北 锚 及 北 锚

和 北 塔 之 间

的 引 桥

（Ｃ０１）
引桥

基础及下部构造倡
（以每墩、台为单元）

钻孔灌注桩钢筋笼制作安装， 钻孔灌注桩混凝土浇筑倡，承台钢筋制作安装，承台
混凝土浇筑倡，每节墩身（墩帽）钢筋制作安装，每节墩身 （墩帽 ）混凝土浇筑倡，支
座垫石钢筋制作安装，支座垫石浇筑

上部构造倡 每个墩顶箱梁现浇段钢筋制作安装， 每个墩顶箱梁现浇段混凝土浇筑倡，每悬臂浇
筑段钢筋制作安装，每悬臂浇筑段混凝土浇筑倡，每浇筑段预应力筋加工及张拉倡

总体及桥面
桥梁总体倡，调平层浇筑，每浇筑段混凝土护栏钢筋制作安装，每浇筑段混凝土护
栏混凝土浇筑倡，每个支座安装

注：倡代表权值为 ２ 的关键项目，全文同

3　工程评定程序表的制定
在“部标”中，定义了分项、分部、单位、合同段

和建设项目工程的评定方法，制定了通用的评定表
格。 各个工程都应在其自身工程单元划分的基础
上，遵照“部标”上述精神，借鉴其通用表格样式，进
行逐级评定。

对于特大跨径桥梁工程，因其工程的复杂性、设
计上的差异，标段划分的不同等因素，其工程单元划
分的结构和内容必然会产生一定的差异。 对于不同
的使用单位和使用人员，由于认识上的差异，也会对
同一单元划分在使用上产生不同的理解，没有一个
统一的规定，会导致同一工程中各个标段的评定方
式各不相同，严重的甚至会出现漏评、错评等现象，
也不便于对工程评定的复核、检查。 因此，对于特大
跨径桥梁工程的专项质量检验评定标准，制定专用
的评定程序表是极其必要的。 该评定程序表必须涵
盖单元划分中的所有内容，对每个分部、分项、单位
工程的评定程序均要做出明确的规定，以统一使用
人员的认识。 表 ２ 为泰州大桥 Ｃ０２ 标工程单元划分
情况，图 １ 为其对应的评定程序。

由图 １ 可以看出，该评定程序已包含单元划分
中的全部内容，包括每个分项工程的使用编号，以及
由分项逐步形成分部、单位工程评分的流程图。 在
制定评定程序表的同时，编者也专门制定了评定流
程中各道汇总或评定用的表格，以做到整个评定工
作的有据可依、有法可查、有表可用。

表 2　C02标工程单元划分表
Table 2　Dividing unit of C02 bid

section engineering project

单位

工程

分部

工程
　　　　分项工程

北
塔

Ｃ０２

基础、承
台 及 塔

座倡

钻孔灌注桩钢筋笼制作安装，钻孔灌注桩
混凝土浇筑倡，承台钢筋制作安装，承台
混凝土浇筑倡，塔座钢筋制作安装，塔座
混凝土浇筑倡

塔身与

横梁倡

塔身节段钢筋制作安装，塔身混凝土节段
浇筑倡，横梁钢筋制作安装，横梁混凝土
浇筑倡，横梁预应力筋加工与张拉倡，塔
冠钢筋制作安装，塔冠混凝土浇筑倡，塔
身整体倡

4　特殊结构工程分项工程表格的制定
工程中出现“部标”未涵盖的特殊结构，是“部

标”规定可以制定专项检验评定标准的基本原因。
对于泰州大桥跨江主桥采用的三塔双跨钢箱梁悬索

桥，双跨跨径均为 １ ０８０ ｍ，在特大跨径桥梁中为首
创桥型，其中塔的水中特大沉井基础、钢中塔的制作
和安装、中塔鞍座的制作和安装、主缆架设、钢箱梁
安装等工程，尚无工程应用实例。 对此，在编制泰州
大桥的专项检验评定标准过程中，形成了多个“部
标”未涵盖的专项检验评定标准，编者有了一定的
编制新的检评用表的体会，具体概括如下：
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图 1　C02标评定程序
Fig．1　C02 bid section evaluation procedure

　　
　　１）请设计单位给出该部分结构的设计控制标准。

２）参考国内外相关技术规范中的规定条款。
３）参考“部标”中相似工程的技术标准。
４）参考同类型工程专项检评用表中的标准。
５）对于关键性工程，可以组织或者吸取专项科

研攻关中的结论。
６）参照“部标”中相似工程的制定方式，设定该

特殊工程专项检评表中的检测项目权值、关键检测
项目等内容。

７）制定初稿后，广泛征求各方意见，组织进行
专家审查。

以泰州大桥为例，其分项工程中的塔钢沉井分
层制作、锚碇沉井基础底节钢壳制作、中塔钢沉井刃
脚混凝土浇筑、中塔钢沉井井壁（锚碇沉井基础首
节）混凝土浇筑、中塔（锚碇）混凝土沉井混凝土分
层浇筑、中塔沉井下沉到位锚碇沉井下沉到位、钢塔
节段制作、钢塔节段机加工、钢塔节段防护、钢塔节
段安装、悬索桥中塔承台预埋锚固螺杆制造、悬索桥
中塔承台预埋锚固螺杆安装，１２ 类分项工程“部标”
未涵盖的标准，占整个评定标准内容的 １８ ％，其中
多个分项工程标准为国内首次制定，尚无可借鉴的

专项检评标准。
5　专项标准整体的统一完善

在编制专项检验评定标准时，以“部标”为制定
基础的同时，可以从多个方面进行统一和完善。

１）应该注意到，各项分项工程检评标准不是孤
立的，而是彼此相关、彼此联系的，不能孤立地、僵化
地去看待，有必要将其中有关联的检测项做到彼此
协调、彼此统一。 比如，针对泰州大桥两个岸上锚碇
沉井与中塔水中沉井基础定位上的协调统一；内嵌
式承台和其下部基础定位精度的统一；钢塔节段加
工精度与钢塔安装精度的匹配等问题，均进行了优
化调整。 鉴于目前“部标”的规定以及设计取值等
多方面原因，检评标准中很多系统性问题的调整完
善，是无法一步到位的，这应该成为今后检评标准研
究和编制的一个工作重点。

２）在制定泰州大桥特有的分项工程检评标准
的同时，还根据泰州大桥的结构特点，对“部标”中
已涵盖的分项工程检评标准中的检测项进行了补充

和完善。 如对应泰州大桥三塔两主跨的工程特点，
在分项工程“主缆架设”中增加了“两主跨中高差”
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检测项，以保证主缆架设时两主跨线形的吻合。
３）对于引用“部标”分项工程检评表中的各个检

测项目，为了与工程实际贴合紧密，与设计标准进行
逐项校对工作也是非常必要的。 对此，亦在编制过程
中，逐项进行了设计比对，对于与设计标准不一致的
检测项目，如设计偏严则以设计为准，如“部标”偏严
则需对此问题专门征询设计意见，择情而定。
6　编制详细的条文解释

条文解释，是每个检评标准编制必不可少的一项
内容，具有说明编制依据、防止产生歧义等重要作用。
“部标”针对其每条规定的内容，均在其后的条文解释
中进行了必要的叙述。 国内同类型的桥梁专项检验评
定标准中，也都制定了条文解释，但多数只对重要内容
进行了解释，并未与专项检验评定标准一并印发。

作为专项检验评定标准，编者认为制定详细的
条文解释，对其中的全部内容进行逐条说明，并将条
文说明随标准印发是很有必要的。 编制详细条文解
释的好处有很多。 ａ．对于全部内容的出处都可以做
到有处可查，体现了专项检评标准制定的严肃性；ｂ．
便于在编制、审核、评审、报批过程中，有关部门及人
员对该标准准确性、合理性的审查；ｃ．有利于消除
使用过程中可能出现的歧义；ｄ．对今后类似标准的
制定，从根本上提供了可借鉴的出处，更好地发挥标
准所含的价值。

因此，在泰州大桥专项检评标准中制定了详细

的条文解释，并随文发布，做到该专项标准所含全部
内容的有据可依，有处可查。 从各方面的反映来看，
虽然编制详细的条文解释本身需要花费大量的精

力，但在专项标准的编制、审定、报批、使用等各道环
节中效果非常突出，整体上起到了事半功倍的作用。
同时，为了方便监理、施工单位的使用，对于该专项
标准的评定程序和各种评定表格的填写，亦在条文
解释中举例进行了详细的使用说明，从而统一了各
方面的认识，极好地促进了该专项标准的执行使用。
7　结语

在枟泰州长江公路大桥工程专项质量检验评定
标准枠编制中，编者在编制过程中学习，在学习过程
中理解，逐渐体会到一些特大跨径桥梁专项质量检
验评定标准编制中需要注意的问题。 对于特大跨径
桥梁专项质量检验评定标准的制定，务必要从实际
出发，在编制的过程中反复思考、深入研究、精细编
制，并在实践中吸取经验，不断完善，所制定的标准
才能成为评判工程质量的科学依据。
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